Udarbejdet pa baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn
Spectro 4T 5W30, 10W40, 15W50, 20W50
Produkt nr.
REACH registreringsnummer
Ikke anvendelig
Andre produktidentifikatorer

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen
4T motorolie
Anvendelser der frarades

Den fulde ordlyd af evt. neevnte identificerede anvendelseskategorier findes i punkt 16.
1.3. Neermere oplysninger om leverandoren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn og adresse
Proatv A/S
Tranasvej 6
9300 Seeby
TIf.: +45 98 40 92 22
Fax.: +45 98 40 92 25
Kontaktperson
Henning Nielsen
E-mail
hn@proatv.dk
SDS udarbejdet den
07-05-2013
SDS Version
1.0
1.4. Nodtelefon
Kontakt Giftlinien pa tif.nr.: 82 12 12 12 (abent 24 timer i dagnet). Se punkt 4 om fgrstehjeelp.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Produktet er ikke klassificeret som farligt.
Den fulde ordlyd af H/R-saetningerne findes i punkt 2.2.
2.2. Meerkningselementer

Farepiktogram

Risiko m.v.
Oplysningspligtige indholdsstoffer

Generelt -
Forebyggelse
Reaktion -
Opbevaring

Bortskaffelse

Sikkerhed

2.3. Andre farer
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Anden markning
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Sikkerhedsdatablad kan pa anmodning rekvireres.

Andet

\'[o]¥

3.1/3.2. Stoffer

NAVN:

IDENTIFIKATIONSNUMRE:

INDHOLD:
DSD KLASSIFICERING:
CLP KLASSIFICERING:

NAVN:

IDENTIFIKATIONSNUMRE:

INDHOLD:
DSD KLASSIFICERING:
CLP KLASSIFICERING:

NAVN:

IDENTIFIKATIONSNUMRE:

INDHOLD:
DSD KLASSIFICERING:
CLP KLASSIFICERING:

NAVN:

IDENTIFIKATIONSNUMRE:

INDHOLD:
DSD KLASSIFICERING:
CLP KLASSIFICERING:

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysnhing om indholdsstoffer

destillater (rdolie), solventraffinerede tunge paraffin
CAS-nr: 64741-88-4 EF-nr: 265-090-8 Index-nr: 649-454-00-7
40-60%

restolier (raolie), solventraffinerede
CAS-nr: 64742-01-4 EF-nr: 265-101-6 Index-nr: 649-459-00-4
40-60%

Blanding af additiver

1-10%

phosphordithiosyre, O,0-di-C1-14-alkylestere, zinksalte
CAS-nr: 68649-42-3 EF-nr: 272-028-3

1-5%

Xi;R38 R41 N;R51/53

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2

H315, H318, H411

(*) Den fulde ordlyd af H/R-szetningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske greenseveerdier er nzevnt i punkt 8, safremt de er
tilgeengelige.

Andre oplysninger

PUNKT 4: Forstehjaelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger

Generelt
Ved uheld: Kontakt leege eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Laegen kan
rette henvendelse til Arbejds- og miljgmedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tIf. 35 31 60 60. Ved
vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der sgges leegehjeelp. Giv aldrig
en bevidstlgs person vand eller lignende.

Indanding
Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.

Hudkontakt
Forurenet taj og sko fiernes straks. Hud, der har veeret i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand
og saebe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE oplasningsmidler eller fortyndere.

Jjenkontakt
Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks gjnene med rigelige maengder vand (20-30 °C) indtil irritationen ophgrer
og mindst i 15 minutter. Serg for at skylle under gvre og nedre gjenlag. Ved fortsat irritation skal der seges
leegehjeelp.

Indtagelse
Giv personen rigeligt at drikke og personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgéaende leege og
medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet.
Fremkalde ikke opkastning, medmindre laegen anbefaler det. Sazenk hovedet, saledes at evt. opkast ikke vil
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lgbe tilbage i munden og halsen.

Forbranding
Skyl med rigelige maengder vand indtil smerten ophgrer og fortsaet derefter i 30 min.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Ingen seerlige
4.3. Angivelse af om gjeblikkelig lsegehjeelp og seerlig behandling er nedvendig

Ingen seerlige
Oplysning til legen
Medbring dette sikkerhedsdatablad.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler
Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtage.

Vandstrale bgr ikke anvendes, da det kan sprede branden.
5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen seerlige

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Normal indsatsbekleedning og fuld &ndedreetsbeskyttelse. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan

indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten pé telefon 45 90 60 00 (abent 24 timer i dggnet), med
henblik pa yderligere radgivning.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og ngdprocedurer
Ingen seerlige krav.
6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Ingen seerlige krav.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Brug sand, kattegrus, savsmuld eller universalbindemiddel til opsamling af veesker. Rengaring foretages for

sa vidt muligt med rengaringsmidler. Oplasningsmidler bar undgas.

6.4. Henvisning til andre punkter
Se afsnittet "Forhold vedrarende bortskaffelse" om handtering af affald. Se afsnittet om

"Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler” for beskyttelsesforanstaltninger.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Se afsnittet "Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler” for oplysning om personlig beskyttelse.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale. Produktet er ikke kategoriseret som
brandfarligt
Lagertemperatur
Opbevares i et kaligt rum.

7.3. Saerlige anvendelser
Produktet bar kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaeernemidler

8.1. Kontrolparametre

Graenseveerdier
Ingen data

DNEL / PNEC
Ingen data tilgeengelige

8.2. Eksponeringskontrol
Ingen kontrol ngdvendig under forudsaetning af, at produktet anvendes normalt.

Generelle forholdsregler
Rygning, indtagelse af mad og drikke samt opbevaring af tobak, mad og drikkevarer er ikke tilladt i
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arbejdslokalet.
Eksponeringsscenarier
Séafremt der findes et bilag til dette sikkerhedsdatablad, skal de her i angivne eksponeringsscenarier
efterkommes.
Eksponeringsgraense
Der forefindes ikke eksponeringsgreenser for indholdsstoffer i produktet.
Tekniske tiltag
Udvis almindelig forsigtighed ved brug af produktet. Undga indanding af gas og stov.
Hygiejniske foranstaltninger
Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophar skal eksponerede omrader af kroppen
afvaskes. Vask altid haender, underarme og ansigt.
Foranstaltninger til begreensning af eksponering af miljoet
Ingen seerlige krav.
Personligt veerneudstyr

Generelt
Safremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgerelsen om arbejde med kodenummererede produkter
(Arbejdstilsynets Bekendtggrelse nr. 302/1993), skal veernemidler vaelges i overensstemmelse hermed. Se
evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

Luftvejene
Ingen seerlige krav.

Hud og krop
Ingen seerlige krav.

Heender
Anbefalet: Neopren og gummi fra producentens side, eller ikke gennemtraengelige handsker ved laengere
tids arbejde med produktet.

Jjne
Ved risiko for gjenkontakt, brug sikkerhedsbriller.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand Farve Lugt pH Viskositet (I\g?cs;%f)ylde
Flydende Ravfarvet Mild - - -
Tilstandsaendring og dampe
Smeltepunkt (°C) Kogepunkt (°C) Damptryk (mm Hg)
Data for brand- og eksplosionsfare
Flammepunkt (°C) Antaendelighed (°C) Selvanteendelighed (°C)
5W30: 210
10W40: 216 - -
20W50: 230
Eksplosionsgreenser (Vol %) Oxiderende egenskaber
Oploselighed
Oplgselighed i vand n-octanol/vand koefficient
Uopleselig -
9.2. Andre oplysninger

Oplgselighed i fedt Andet
- N/A

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
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Ingen data
10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Handtering og opbevaring".
10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen seerlige
10.4. Forhold, der skal undgas

Ma ikke udsaettes for opvarmning (fx solbestraling), da overtryk kan udvikles.
10.5. Materialer, der skal undgas

Steerke syrer, steerke baser, steerke oxidationsmidler og steerke reduktionsmidler
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Produktet nedbrydes ikke ved brug til anvendelser angivet i sektion 1.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet
Substans Art Test Eksponeringsvej Resultat
Selve produktet Rat LD50 Oral >2 g/kg
Selve produktet Rabbit LD50 Dermal >2 g/kg

Hudaetsning/-irritation

Ingen data tilgeengelige
Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Ingen data tilgeengelige
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Ingen data tilgeengelige
Kimcellemutagenicitet

Ingen data tilgaengelige
Kreeftfremkaldende egenskaber

Ingen data tilgaengelige
Reproduktionstoksicitet

Ingen data tilgaengelige
Enkel STOT-eksponering

Ingen data tilgeengelige
Gentagne STOT-eksponeringer

Ingen data tilgeengelige
Aspirationsfare

Ingen data tilgeengelige
Langtidsvirkninger

Ingen seerlige

PUNKT 12: Miljooplysninger

12.1. Toksicitet
Substans Art Test Testens varighed Resultat
Ingen data tilgeengelige

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Substans Nedbrydelighed i vandmiljoet Test Resultat
Ingen data tilgeengelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Substans Potentiel bioakkumulerbar LogPow BCF
Ingen data tilgeengelige

12.4. Mobilitet i jord
Ingen data

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Ingen data

12.6. Andre negative virkninger
Produktet indeholder gkotoxiske stoffer, som kan have skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Produktet indeholder stoffer som kan give ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljget pga. deres ringe
nedbrydelighed.
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PUNKT 13: Forhold vedragrende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald.

Affald
EAK-kode Kemikalieaffaldsgruppe:
13 02 A

Saerlig maerkning

Forurenet emballage
Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger
Ikke farligt gods i henhold til ADR og IMDG.

14.1-144
14.1. UN- 14.2. UN- 14.4. .
ADR/RID nummer forsendelsesbetegnelse 14.3. Transportfareklasse(r Emballagegruppe Bemaerkninger
IMDG UN-no. Proper Shipping Name  Class PG* Ems mp~ Hazardous

constituent

14.5. Miljofarer

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il i MARPOL 73/78 og IBC-koden
Ingen data

(*) Packing group

(**) Marine pollutant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Saerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljo

Anvendelsesbegraensninger

Krav om saerlig uddannelse

Andet

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger«
Kilder

Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastseettelse af kodenumre.

Bekendtgarelse nr. 21 af 16. januar 1996 af lov om kemiske stoffer og produkter.

Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).
Bekendtgarelse nr. 559 af 04/07/2002 om seerlige pligter for fremstillere, leverandarer og importgrer mv. af stoffer og materialer efter
lov om arbejdsmiljg.

Arbejdstilsynets bekendtgerelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.

Miljgstyrelsens bekendtgarelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om begreensning af VOC.

AT-Vejledning C.0.1 August 2007: Greenseveerdier for stoffer og materialer.

EU forordningen 1907/2006 (REACH).

EU forordningen 1272/2008 (CLP).

Bekendtgarelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald.

EU forordning 453/2010 (Opdatering til CLP).

Den fulde ordlyd af H/R-saetninger omtalt i afsnit 3
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R38 - Irriterer huden.

R41 - Risiko for alvorlig gjenskade.

R51/53 - Giftig for organismer, der lever i vand; kan forarsage ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljget.
H315 - Forarsager hudirritation.

H318 - Forarsager alvorlig gjenskade.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Den fulde ordlyd af identificerede anvendelser omtalt i punkt 1

Andre symboler omtalt i punkt 2

Andet
Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsblad til den faktiske bruger af produktet. Den naevnte information
kan ikke bruges som produktspecifikation.
Oplysningerne i dette sikkerhedsblad gaelder kun produktet naevnt i afsnit 1 og er ikke nadvendigvis
geeldende ved brug sammen med andre produkter.
FAEndringer i forhold til sidste vaesentlige revision (farste ciffer i SDS Version, se sektion 1) af dette
sikkerhedsdatablad er markeret med en bl trekant.

Sikkerhedsdatabladet er valideret af
SRS
www.sikkerhedsdatablade.dk

Dato for sidste veesentlige @ndring (Forste ciffer i SDS version)

Dato for sidste mindre a@ndring (Sidste ciffer i SDS version)

Spectro 4T 5W30, 10W40, 15W50, 20W50 777



